SEPRA

FICHE TECHNIQUE

Corbeille SALIGNOISE BI-FLUX

Dimensions :

h. 850 mm x p. 500 mm x |. 475 mm

Caractéristiques :

. Corbeille bi-flux pour le tri sélectif
des déchets.

. Réducteur d’ouverture
interchangeable selon les déchets
collectés.

. Corbeille porte sac 2 x 50 L (sacs
poubelle compatibles disponibles*)

. Fixation sur sol dur par 3 points

. Changement de sac sans outil. Une
séparation verticale entre les 2 flux
permet aux sacs pleins de glisser
facilement.

. Supports de sacs solidaires a la
poubelle

. Perforations latérales afin de
visualiser le taux de remplissage des
sacs

. Fond de la poubelle percé pour
éliminer les eaux pluviales sans
permettre aux nuisibles d’accéder
aux sacs

Corbeille porte-sacs sur pied
pour la collecte sélective des déchets

Design et personnalisation :

. Design s’intégrant élégamment dans
de nombreux environnements :
naturels, historiques ou
contemporains.

. Couleurs standards sablées : effet
Corten mars 2525 ou gris 2900

Composition :

. Acier 3 mm d’épaisseur + traitement
de protection anti corrosion
+ peinture époxy cuite au four.
Haute résistance a la corrosion et au
brouillard salin.

. Réducteur d’ouverture jaune RAL
1021 pour déchets recyclables

. Charnieres du couvercle a battant
libre en alliage de zinc moulé sous
pression, coloris noir, fixées par tiges
filetées en acier inox AISI 304.

En option :

. Corbeille et réducteurs disponibles
dans toutes couleurs du nuancier
RAL, favorisant I'intégration visuelle
dans votre espace actuel.*

*: Nous consulter.

Référence

modeéle 1 :
CORBSALI-P2F-1

Référence

modele 3 :
CORBSALI-P2F-3

Référence

modeéle 2 :
CORBSALI-P2F-2
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