SEPRA

FICHE TECHNIQUE

CENDRIER SUR PIED

Cendrier potelet d’extérieur anti-pluie

Dimensions :

hauteur 1110 mm

cendrier 120 mm

platine ¢ 300 mm

ouverture passe-mégot : g 25 mm

Volume de collecte : 3,5 litres

Design et couleurs* :

. Couleur standard : RAL 7016.
Disponible dans toutes couleurs du
nuancier RAL. Large choix de couleurs
favorisant I'intégration du potelet
dans votre espace urbain actuel.

. Personnalisation sur mesure avec logo
et/ou message spécifique.

*: Nous consulter.

Caractéristiques :
. Cendrier a fixer sur sol plat

. Eteignoir plein en partie haute pour
éviter les écoulements des eaux
pluviales dans le collecteur intérieur.

. Trou passe-mégot en fagade pour
une collecte sélective de qualité
permettant la revalorisation des
mégots collectés.

. Collecteur intérieur mobile pour une
vidange facile

. Verrouillage par clé triangle (fournie).

Composition :
. Métal traité + peinture thermolaquée.
. 1 éteignoir en aluminium

. 1 bac de collecte a mégots en
aluminium. Vidange sans contact avec
les mégots.

. Sur platine a 3 perforations pour
fixation sur sol dur.

Référence : CENDRIPOT
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